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3. GENERELLE REGLER OG ADVARSLER

3.1. Generelle oplysninger

Denne manual er udviklet af fabrikanten med
henblik p& at give de ngdvendige oplysninger til
dem, der er godkendt til at interagere med den.

Det anbefales, at modtagerne af oplysningerne
leeser dem ngje og overholder dem strengt.

Ved at laese oplysningerne i dette dokument vil
det veere muligt at undgd sundheds- og
sikkerhedsrisici.

Gem denne manual i hele udstyrets levetid pa et
kendt og lettilgeengeligt sted for altid at have den
til radighed, nar det er ngdvendigt at konsultere
den.

3.2. Garanti

Til at fremhaeve seerligt vigtige dele af teksten,
eller til at angive nogle vigtige specifikationer, er
der anvendt seerlige symboler, hvis betydning
beskrives nedenfor:

A Angiver vigtige oplysninger vedrgrende

sikkerheden. Det er ngdvendigt at patage
passende adfeerd for at undgd at bringe
personers sundhed og sikkerhed i fare og for
ikke at forarsage skader.

@Angiver seerligt vigtige tekniske
oplysninger, der ikke méa ses bort fra.

Garantien for vores apparatet og komponenterne
har en varighed pa 2 ar fra speditionsdatoen og
bestar i gratis levering af dele, der efter vores eget
skan, anses for defekte.

Disse fejl ma dog ikke skyldes en eventuel forkert
anvendelse af produktet, som ikke er i

3.3. Udskiftning af dele

overensstemmelse med
manualen.

Garantien omfatter ikke omkostninger il
arbejdskraft, rejser og transport.

De materialer, der udskiftes under garantien,
forbliver vores ejendom og skal returneres af
kunden pa dennes bekostning.

anvisningerne i

A Far der foretages nogen form for udskiftning,
skal alle sikkerhedsanordningerne aktiveres.

@Navnlig skal stramforsyningen afbrydes ved
hjeelp af fejlstramsafbryderen.

Hvis det bliver ngdvendigt at udskifte slidte
komponenter, ma disse udelukkende udskiftes
med originale reservedele.

@Vi patager os intet ansvar for skader pa
personer eller komponenter, som skyldes
anvendelse af uoriginale reservedele og indgreb,
der kan @ndre sikkerhedskravene, uden
fabrikantens godkendelse.
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3.4. Beskrivelse af udstyret

Bleestkgleren, som fremefter vil blive benasevnt
udstyr, er udformet og fremstillet til at nedkgle
og/eller indfryse levnedsmidler inden for
restaurationsbranchen.

1) kondenseringsomrade : findes i den
nedre del og er kendetegnet ved
tilstedeveerelsen af den kondenserende
enhed.

2) elektrisk omrade : findes i den gverste
del af udstyret og indeholder styre- og
strgmforsyningskomponenterne samt den
elektriske ledningsfaring.

3) fordampningsomrdde : findes i
kglerummets bagerste del og er
kendetegnet ved fordampningsenheden.

4) opbevaringsomrade : findes inde i
kalerummet og er beregnet til nedkaling
og/eller indfrysning af levnedsmidler.

Den gvre del er kendetegnet ved et panel (A),
der giver adgang til de elektriske dele; i den
forreste del findes en dgr med lodret &bning, som
lukker kglerummet hermetisk.

Udstyret produceres i flere versioner afheengigt af
brugsbehovene.

BLASTKZLER MED 10 BAKKER
Model til 10 bakker med
nedkglingskapacitet p& 28 kg og
indfrysningskapacitet pa 18 kg.

BLASTKZLER MED 14 BAKKER
Model til 14 bakker med
nedkglingskapacitet pa 38 kg og
indfrysningskapacitet pa 25 kg.
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3.5. Typeskilt

Det viste typeskilt er anbragt direkte pa udstyret.
Det indeholder alle referencer og alle oplysninger
af afggrende betydning for driftssikkerheden.

1) Udstyrets kode

2) Beskrivelse af udstyret

3) Serienummer

4) Forsyningsspaending og -frekvens
5) Stramforbrug

6) Klimaklasse

7) Type og maengde af kglegas

8) RAEE symbol

CODICE

<----1
CODE /KODE
MODELLO <“--- 2
MODEL/MODELL
MATRICOLA < 3
SERIAL No/SERIEN NR.
TENSIONE U S
TENSION/SPANNUNG
INPUT 5
LEISTUNGSAUFNHAME €----
POTENZA
CLIMATIC CLASS 6
KLIMAKLASSE €---2-
CLASSE CLIMATICA
REFRIGERANT 7
KUEHLMITTEL €-----

REFRIGERANTE

CE Em-*

@Det anbefales at lsese anvisningerne og

advarslerne i denne manual omhyggeligt, far
udstyret tages i brug. Oplysningerne i denne
manual er afgegrende for sikker brug og for
vedligeholdelsen af maskinen.

A Gem denne manual omhyggeligt sa den kan
konsulteres ved ethvert behov.

CD Det elektriske system er udformet i henhold
til DS/EN 60335-2-24.

A Seerlige klaebemaerker fremhaever

tilstedeveerelsen af netspaending i neerheden af
omrader med elektrisk fare (som dog er
beskyttede).

A Far tilslutningen skal man sikre, at der er en

seerlig flerpolet afbryder med kontaktadbning pa
minimum 3 mm (kreeves for udstyr, der leveres
uden stik for tilslutning til den faste installation) i
stramforsyningen, opstrams udstyret.

Fabrikanten har under udformningen og
fremstillingen haft seerlig fokus pa de forhold, der

kan forarsage sikkerheds- og sundhedsrisici for
de personer, som interagerer med udstyret.

Lees omhyggeligt anvisningerne i den
medfglgende manual og dem anbragt direkte pa
udstyret og overhold i saerdeleshed anvisningerne
vedrgrende sikkerheden.

De installerede sikkerhedsanordninger ma ikke
manipuleres eller fijernes. Manglende
overholdelse af dette kan medfgre alvorlige risici
for personers sikkerhed og sundhed.

Det anbefales at simulere nogle prgvemangvrer
for at lokalisere betjeningsanordningerne, navnlig
dem vedrgrende teending og slukning, og deres
hovedfunktioner.

Udstyret er kun beregnet til den brug, det er
udformet til, og enhver anden anvendelse
betragtes som utilsigtet.

CD Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar for

eventuelle skader pa genstande eller personer,
som skyldes utilsigtet eller forkert brug.
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@ Al vedligeholdelse, som kraever preecise

tekniske feerdigheder eller seerlige evner, ma
udelukkende udfgres af kvalificeret personale.

A Luftindtagene ma ikke blokeres under den

normale drift for ikke at pavirke maskinens
ydeevne og sikkerhed.

I

sg
i

S

4.1. Sikkerhedsanordninger

A Strgmkablet ma ikke belastes af nogen
arsag.

For at sikre god hygiejne og beskytte
levnedsmidlerne mod kontaminering skal de
elementer, der kommer i direkte eller indirekte
kontakt med levnedsmidlerne, og alle de
omgivende omrader renggres omhyggeligt.
Denne ma  udelukkende udfgres med
renggringsmidler til fedevarebrug. Undgd at
anvende braendbare produkter eller produkter, der
indeholder sundhedsskadelige stoffer.

| tilfeelde af leengere tids stilstand er det
ngdvendigt at foretage en grundig renggring af
udstyrets interne og eksterne dele, savel som at
frakoble alle stramledninger.

Under udstyrets drift kan nogle styreanordninger,
som i nogle tilfaelde regulerer maskinens korrekte
drift og i andre tilfeelde kan deaktivere dele eller
hele maskinen for at sikre udstyret, gribe ind. Her
falger de vigtigste kontroller.

Mikroafbryder dar

Sikringer

Der er sikringer pa hovedstramforsyningen, som
griber ind i tilfeelde af overbelastning. Andre
sikringer beskytter fordamperens ventilatorer.

Alarm hgj kondenseringstemperatur

°C

i

= Hvis dgren abnes, abnes
magnetkontakten pa betjeningspanelet, og i
nedkglings- eller indfrysningsfase  slukkes
fordamperventilatorerne; hvis dgren ikke lukkes
inden for den tid, der er indstillet i parameteret i2,
viser displayet blinkende koden “id”, og
summeren lyder (indtil dgren lukkes).

Alarmen kan ogsa opstd, nar daren ikke er
fuldkommen tilpasset betjeningspanelet og lukket.

Sikkerheds hgjtrykspressostat

[
I/
* ? % Huis der er
omgivelsesmeessige forhold eller

driftsuregelmaessigheder, der forarsager en
overskridelse af de maksimale trykveerdier i
kolekredslgbet, blokerer sikkerheds
hajtrykspressostanten maskinens drift. Nar der
igen nas en acceptabel trykveerdi, kan maskinen
seettes i drift.

e

Lu

= Hvis der er nogle
omgivelsesforhold eller driftsuregelmeessigheder,
der forarsager en overskridelse af temperaturen
indstillet i parameteret C6, viser displayet alarmen
“COH", og kondensatorens blaeser teendes.

r 5
L5d
* = Hvis temperaturen aflaest af

sonden overstiger veerdien indstillet i parameter
C7, viser displayet alarmen “CSd”, og en eventuel
igangveerende cyklus afbrydes.

Nar der igen nas en acceptabel temperaturvaerdi,
kan maskinen seettes i drift.

Strgmafbrydelse

P F M
= Hvis der opstar en

stramafbrydelse under en arbejdscyklus, som
varer laengere end veerdien indstillet i parameteret
A10, gemmes alarmen “PF”, ndr strammen
vender tilbage.
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5.1. Beskrivelse af driftscyklusserne

Nedenfor er en liste over dette wudstyrs
driftscyklusser med en kort beskrivelse.

Nedkgling efter temperatur

Denne cyklus ggr det muligt at seenke produktets
kernetemperatur fra +90°C til +3°C hurtigst muligt
og inden for maks. 90 minutter. Cyklussen
afsluttes, nar veerdien, der afleeses af nalesonden,
er+3°C.

Nedkgling pa tid

bestemme den ngdvendige tid for at nedkgle
produktet korrekt; vi minder desuden om, at de
registrerede tider udelukkende geelder for samme
produkt og i tilsvarende maengder pr. cyklus.

Opbevaring

Denne cyklus gor det muligt at nedkgle produktets
kernetemperatur fra +90°C til +3°C pa den tid,
man har indstillet : vi minder om, at det anbefales
at udfgre nogle pravecyklusser forud for at
bestemme den ngdvendige tid for at nedkgle
produktet korrekt; vi minder desuden om, at de
registrerede tider udelukkende geelder for samme
produkt og i tilsvarende maengder pr. cyklus.

Indfrysning efter temperatur

Ved afslutningen af alle ovennsevnte cyklusser,
bade efter temperatur eller pa tid, startes
automatisk en opbevaringscyklus p& ubestemt tid,
hvis temperatur i cellen vil athaenge af den sidst
afsluttede cyklus:

» + 3°C for nedkalingscyklusser

» -25°C for indfrysningscyklusser

Giv agt: det anbefales kun at anvende denne
cyklus for korte perioder, indtil produktet lagres i
en opbevaringsenhed, eller i ngdsituationer, for at
undgd en begreensende anvendelse af maskiner
med sa store potentialer.

Afrimning

Denne cyklus ggr det muligt at seenke produktets
kernetemperatur fra +90°C til -18°C hurtigst muligt
og inden for MAKS. 270 minutter. Cyklussen
afsluttes, nar veerdien, der afleeses af nalesonden,
er -18°C.

Indfrysning pa tid

Denne cyklus gar det muligt at nedkgle produktets
kernetemperatur fra +90°C til -18°C pa den tid,
man har indstillet : vi minder om, at det anbefales
at udfgre nogle provecyklusser forud for at

Rimen, som dannes pa fordamperen ved
deponering af den veeske, der afgives af
produktet, kan pavirke udstyrets funktion. For at
genoprette den fulde funktionsdygtighed er det
ngdvendigt at udfare en afrimningscyklus.

Afrimningen udfgres med forceret ventilation ved
hjeelp af fordamperventilatoren. Cyklussen kan
udfares bade med aben og lukket dar og kan
desuden afbrydes pé et hvilket som helst
tidspunkt.
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5.2. Beskrivelse af betjeningsanordningerne

®® O

i OICION0

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de
funktioner, som betjeningspanelets taster udfarer.

@Tast nedkgling

DEFROST tast

Ved at trykke p& tasten nar maskinen er standset,
kan man veelge en nedkglingscyklus efter

temperatur (+90 °C->+3 °C). Lysdioden ® og

-2 teendes.
Ved at trykke pa tasten igen kan man veelge en

nedkalingscyklus pa tid: lysdioden 2 slukker og
lysdioden

@Tast indfrysning

teender

Nar maskinen er standset, giver denne tast
mulighed for at starte en manuel afrimningscyklus.
Efterfalgende tryk pa tasten giver mulighed for at
standse den igangveerende afrimning.

Display : beskrivelse af symbolerne

Ved at trykke pa tasten nar maskinen er standset,
kan man veelge en indfrysningscyklus efter

temperatur (+90 °C—>-18 °C). ). Lysdioden *® og

2 teendes.
Ved at trykke p& tasten igen kan man veaelge en

indfrysningscyklus pa tid: lysdioden ~2 slukker
og lysdioden (&<)

@@ Taster til at gge eller seenke tid

teender

Hvis der er valgt nedkgling og/eller indfrysning pa
tid, giver disse taster mulighed for at indstille
cyklussens varighed.

Hvis der er valgt nedkgling og/eller indfrysning
efter temperatur, giver disse taster mulighed for at
indstille  temperaturen  for  afslutning  af
nedkglingen og/eller indfrysningen.

@Tast for start af cyklus

N&r man har valgt en cyklus, startes denne ved at
trykke pa denne tast.

Hvis der trykkes pa den under driften, standser
udstyret; indstillingen af den tidligere valgte cyklus
bevares, sa den straks kan genstartes.

Hvis der trykkes pa denne tast i mindst 5
sekunder, gar maskinen pa stand-by. Gentag
proceduren for at aktivere kortet igen.

H088:

we @ @ w0 % .2 ¥ O

Y

blinker: der er valgt en nedkglingscyklus.

> * teendt: nedkglingscyklus i gang.

> ®® plinker: der er valgt en
indfrysningscyklus.
> ®® mndt indfrysningscyklus i gang.

> B plinker: der er valgt en intensiv
indfrysnings- eller nedkalingscyklus.

> WD tzendt: intensiv indfrysnings- eller
nedkglingscyklus i gang.

: for-nedkglingscyklus i gang

: opbevaringscyklus aktiv

: cyklus efter temperatur aktiv
: cyklus pa tid aktiv

: afrimningscyklus i gang
: nye HACCP-alarmer gemt

YV VYV VY V VY V
CE O d %

: udstyr pa stand-by
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5.3. Funktion

Nedkgling efter temperatur

Veelg nedkglingen ved at trykke péa tasten @:

lysdioderne og blinker. Displayet viser
temperaturen for afslutning af nedkglingen. Det er
muligt at eendre temperaturen for afslutning af

nedkgling (+3 °C) ved hjeelp af tasterne @ og
@. Indsaet nalesonden i produktet. Cyklussen

startes ved at trykke p& tasten: @ Lysdioderne

& e .
og forbliver teendt.

Testen, for at kontrollere at nalesonden er indsat
korrekt, startes.

Hvis testen giver et positivt resultat, fortseetter
nedkglingscyklussen, ellers startes en
nedkalingscyklus pa tid (se det seerlige kapitel).
Under nedkglingen viser displayet temperaturen,
der afleeses af nalesonden.

Intensiv nedkgling efter temperatur

Nar der trykkes pa tasten @ vises
temperaturen, der afleeses af cellesonden.

Hvis produktets temperatur nar den indstillede
veerdi inden for den maksimale varighed af
nedkglingen, anses cyklussen for afsluttet:
opbevaringen startes, og summeren lyder med
mellemrum.

Hvis produktets temperatur ikke nar den
indstillede veerdi inden for den maksimale
varighed indstillet i parameteret r5, fortseetter

cyklussen: lysdioden blinker, og summeren
lyder med mellemrum. Tryk pa en hvilken som
helst tast for at slukke summeren.

S& snart produktets temperatur kommer under
den indstillede veerdi, afsluttes
nedkglingscyklussen, og opbevaringscyklussen
startes automatisk.

Under opbevaringsfasen viser displayet den

3

temperatur, cellesonden afleeser, lysdioden
teendes.

Tryk pa tasten @ for at afslutte
opbevaringscyklussen.

Veelg nedkglingen ved at trykke pa tasten @:

lysdioderne ® og = blinker. Tryk pa tasten

@ for at veelge den intensive cyklus: lysdioden
HARD blinker.

Displayet viser temperaturen for afslutning af
nedkglingen. Det er muligt at sendre temperaturen

for afslutning af nedkgling (+3 °C) ved hjeelp af
tasterne @ og @ Indsaet nalesonden i

produktet. Tryk p& tasten @ for at starte
HARD -2

cyklussen. Lysdioderne ® , og
forbliver teendt.

Testen, for at kontrollere at nalesonden er indsat
korrekt, startes.

Hvis testen giver et positivt resultat, fortsaetter
nedkglingscyklussen, ellers startes en
nedkglingscyklus pa tid (se det seerlige kapitel).
Parameteret r9 angiver arbejds-setpunktet under
den intensive fase. Nar temperaturen, der afleeses
af ndlesonden, nar veerdien indstillet i parameteret
r13, anses den intensive fase for afsluttet.

Under nedkglingen viser displayet temperaturen,
der aflaeses af nalesonden.
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Nar der trykkes pa tasten @ vises
temperaturen aflaest af cellesonden.

Hvis produktets temperatur nar den indstillede
veerdi inden for den maksimale varighed af
nedkglingen, anses cyklussen for afsluttet:
opbevaringen startes, og summeren lyder med
mellemrum.

Hvis produktets temperatur ikke nar den
indstillede veerdi inden for den maksimale
varighed indstillet i parameteret r5, fortseetter

cyklussen: lysdioden blinker og summeren

Nedkgling pa tid

lyder med mellemrum. Tryk pa en hvilken som
helst tast for at slukke summeren.

S& snart produktets temperatur kommer under
den indstillede veerdi, afsluttes
nedkglingscyklussen, og opbevaringscyklussen
startes automatisk.

Under opbevaringsfasen viser displayet den

temperatur cellesonden afleeser, lysdioden
teendes.

Tryk p& tasten @ for at afslutte
opbevaringscyklussen.

Veelg nedkelingen ved at trykke to gange pa

tasten @: lysdioderne og S blinker.

Displayet viser cyklustiden. Det er muligt at sendre

nedkglingstiden ved hjeelp af tasterne @ og

©

Intensiv nedkgling pa tid

Cyklussen startes ved at trykke pa tasten: @

Lysdioderne ® og ©
Na&r den indstillede
nedkglingscyklussen,
startes automatisk.

Under opbevaringsfasen viser

forbliver teendt.

tid er gaet, afsluttes
0og opbevaringscyklussen

displayet den
¥

temperatur, cellesonden aflaeser, lysdioden
teendes.

Tryk p& tasten @ for at afslutte
opbevaringscyklussen.

]

Veelg nedkglingen ved at trykke to gange pa
tasten @: lysdioderne

Tryk pa tasten @ for at veelge den intensive
HARD 1 cer.

Displayet viser cyklustiden. Det er muligt at eendre

|

og S blinker.

cyklus: lysdioden

nedkglingstiden ved hjeelp af tasterne @ og

©

Cyklussen startes ved at trykke pa tasten: @

Lysdioderne * , HARD og © forbliver teendt.
Parameteret r9 angiver arbejds-setpunktet under
den intensive fase. Nar tiden angivet i
parameteret r14 er gaet, anses den intensive fase
for afsluttet.

Nar den indstillede
nedkglingscyklussen,
startes automatisk.

Under opbevaringsfasen viser

tid er gaet, afsluttes
0og opbevaringscyklussen

displayet den

temperatur, cellesonden afleeser, lysdioden
teendes.

Tryk pa tasten @ for at afslutte
opbevaringscyklussen.

10
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Indfrysning efter temperatur

Veelg indfrysningen ved at trykke pa tasten @:
K Fo¥e HARD -

lysdioderne og blinker.
Displayet viser temperaturen for afslutning af
cyklussen. Det er muligt at eendre temperaturen
for afslutning af indfrysningen (-18 °C) ved hjeelp

af tasterne @ og @ Indseet nalesonden i

produktet. Tryk pa tasten @ for at veelge en

HARD

SOFT cyklus: lysdioden slukker.

Cyklussen startes ved at trykke pa tasten: @

Lysdioderne *, o og = forbliver teendt.
Testen, for at kontrollere at nalesonden er indsat
korrekt, startes.

Hvis testen giver et positivt resultat, fortsaetter
indfrysningscyklussen, ellers startes en
indfrysningscyklus pa tid (se det seerlige kapitel).

Indfrysning pa tid

Under indfrysningen viser displayet temperaturen,
der afleeses af nalesonden.

Nar der trykkes pa tasten @ vises
temperaturen aflaest af cellesonden.

Hvis produktets temperatur nar den indstillede
veerdi inden for den maksimale varighed indstillet i
parameteret r6, anses cyklussen for afsluttet:
opbevaringen startes, og summeren lyder med
mellemrum.

Hvis produktets temperatur ikke nar den
indstillede veerdi inden for den maksimale
varighed, fortsaetter cyklussen: lysdioden

blinker, og summeren lyder med mellemrum. Tryk
pa en hvilken som helst tast for at slukke
summeren.

S& snart produktets temperatur kommer under
den indstillede veerdi, afsluttes
indfrysningscyklussen, og opbevaringscyklussen
startes automatisk.

Under opbevaringsfasen viser displayet den

¥

temperatur cellesonden afleeser, lysdioden
teendes.

Tryk pa& tasten @ for at afslutte
opbevaringscyklussen.

Veelg indfrysningen ved at trykke to gange pa
tasten @: lysdioderne *,**, HARD og

S blinker. Displayet viser cyklustiden. Det er
muligt at aendre indfrysningstiden ved hjeelp af

tasterne @ og @

Tryk pa tasten @ for at veelge en SOFT
HARD

cyklus: lysdioden slukker.

Cyklussen startes ved at trykke pa tasten: @

Lysdioderne * ,** og O forbliver teendt.

Nar den indstilede tid er gaet, afsluttes
indfrysningscyklussen, og opbevaringscyklussen
startes automatisk.

Under opbevaringsfasen viser displayet den

3

temperatur cellesonden afleeser, lysdioden
teendes.

Tryk pé& tasten @ for at afslutte
opbevaringscyklussen.

11
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Kglecyklus

Veelg kalecyklussen ved at trykke i mindst to

sekunder pé tasten @ : lysdioden b blinker:
kglecyklussen starter. Parameteret r12 angiver
arbejds-setpunktet. Nar cellens temperatur nar

lysdioden !v forbliver teendt, og summeren
aktiveres i et sekund

den angivhe veerdi, fortseetter cyklussen,
Afrimning
Det skal sikres, at der ikke er en

opbevaringscyklus i gang. Tryk pd tasten i

mindst fire sekunder: lysdioden # teendes.

Afrimningen udfgres med forceret ventilation ved
hjeelp af fordamperventilatoren. Cyklussen kan

Tastaturlas

udfgres bade med &ben og lukket dar, og kan
desuden afbrydes pa& et hvilket som helst

tidspunkt ved at trykke p& tasten .

Det er muligt at lase tastaturet. Hold tasten @

og @ inde i et sekund: displayet viser “Loc” i et
sekund.

Visning af temperaturerne

Tastaturet friggres ved at holde tasten @ og

@ inde i et sekund : displayet viser “UnL” i et
sekund .

Serg for at tastaturet ikke er last, og at der ikke er
nogen arbejdscyklus i gang.

e Hold tasten @ inde i et sekund:
displayet viser den farst tilgeengelige
tekst.

e Ved hjeelp af tasterne @ og @

veelges “Pb1” (cellesonde).

e Tryk pa tasten @ for at se veerdien, der
afleeses af cellesonden.

e Nar der trykkes pa tasten @ viser
displayet igen “Pb1".

Opvarmning af nalesonde

e Tryk pa tasten @: displayet viser “Pb2”
(ndlesonde).

e Tryk pa tasten @ for at se veerdien, der
afleeses af nalesonden.

e Nar der trykkes pa tasten @ viser
displayet igen “Pb2”.

e Tryk pa tasten @: displayet viser “Pb4”
(kondensatorsonde).

e Tryk pa tasten @ for at se veerdien, der
afleeses af kondensatorsonden.

12
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Sgrg for, at tastaturet ikke er last, og at der ikke er
nogen opbevaringscyklus i gang.

Hold tasten @ inde i et sekund: lysdioden ~2

blinker, og lysdioden AUX teender.
Na&r temperaturen, der afleeses af nalesonden, nar
den veerdi, som er angivet i parameteret u7,

HACCP-alarmer

afsluttes cyklussen, og summeren lyder i et
sekund.

Instrumentet kan gemme op til 9 HACCP-alarmer,
hvorefter den nyeste alarm vil overskrive den
eeldste. Instrumentet giver falgende oplysninger:

e alarmkode

e den kritiske veerdi

e datoen og tidspunktet for alarmen

e varigheden af alarmen (fra 1 min til 99 t

0g 59 min, delvist hvis alarmen er i gang).

Fglgende alarmkoder findes:

e tIME: alarm nedkglings-
/indfrysningscyklus  efter  temperatur
afsluttet udover den maksimale tid.

Alarmen gemmer temperaturen, aflaest af
nalesonden, nar den indstillede tid er
gaet.

e AH : alarm for maksimal temperatur under
opbevaringen. Alarmen gemmer
cellesondens maksimale temperatur.

5.4. Tips til brugen

e PF alarm for strgmafbrydelse under
opbevaringen. Alarmen gemmer
celletemperaturen, nar strammen vender
tilbage.

(D Afbryd stremmen nar instrumentet er pa

stand-by, for at undgd at gemme gentagne
alarmer for stramafbrydelse.

CD Hvis varigheden af alarmen for
stramafbrydelse er sdledes, at den forarsager en
urfejl (kode “rtc”), giver instrumentet ingen
oplysninger omkring varigheden af alarmen

Laengere tids stilstand

Hvis udstyret ikke skal anvendes i en laengere

periode, gares fglgende:

1. Sluk pa maksimalafbryderen for at afbryde
tilslutningen til hoved strgmforsyningen.

2. Renger udstyret og de omgivende omrader
omhyggeligt.

3. Pafgr et tyndt lag madolie pa overfladerne i
rustfrit stal.

4. Udfar alle vedligeholdelsesoperationerne;

5. Lad dgrene std pa klem for at undga at der
dannes mug og/eller ubehagelig lugt.

Tips til normal brug

For at sikre korrekt brug af udstyret bgr fglgende
rad fglges:

A Undgd at blokere omradet foran

kondensatoren for at fremme bortskaffelsen af
varmen fra kondensatoren mest muligt.
Hold altid omradet foran kondensatoren rent.

ﬂ Undgd at indfere levnedsmidler med en

temperatur pd meget over 90°C, da dette, udover
at belaste maskinen i starten, kan fare til

udlgsning af nogle beskyttelsesanordninger, som
forleenger tiden for temperaturseenkningen. Hvis
muligt, anbefales det at lade produktet sta ude et
gjeblik, indtil temperaturen er kommet ned pa
acceptable veerdier.

Kontroller at udstyrets understgtningsflade er
plan.

CD Undgé at anbringe de produkter, som skal

opbevares, sa de rgrer de indvendige vaegge og
saledes blokerer luftcirkulationen, der sikrer
ensartet temperatur i kglerummet.

CD Der skal sikres tilstreekkelig afstand mellem

de anvendte skale og bakker med henblik pa at
sikre en tilstreekkelig stram af kold luft pa hele
produktet. Man skal derfor undgad at anbringe
bakkerne og/eller skalene for eksempel som vist
nedenfor.

(D Undga at blokere fordamperventilatorernes
indtagsmunding.

(D Det produkt, som pd grund af dets

sammenseetning og starrelse er mest falsomt, bar
placeres i midten.

13
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Begraens sa vidt muligt antallet og varigheden af
abningerne af dgrene.

A
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A Dataene henviser til standardprodukter (lavt

fedtindhold), som ikke er tykkere end 50 mm, og
man skal derfor undga at leegge flere stykker af
produkt oven pa hinanden eller indfare produkter,
der er meget tykkere, da dette vil medfgre en
forleengelse af nedkalingstiderne. Det er bedre at
anbringe produktet korrekt pa bakkerne eller
skalene, eller, i tilfaelde af starre tykkelser,
begraense meengden, der skal nedkales.

@ Efter nedkeglingen/indfrysningen  kan

produktet anbringes i et opbevaringsskab,
beskyttet pa passende made og med en maerkat,
der angiver en beskrivelse af indholdet,
nedkglings-/indfrysningsdatoen og produktets
sidste holdbarhedsdato.

Hvis produktet er blevet nedkglet, skal det
opbevares ved en konstant temperatur pa +2°C ,
mens det, hvis det er blevet indfrosset, skal
opbevares ved en konstant temperatur pa -20°C.

@ Generelt bar blaestkaleren kun anvendes til
opbevaring i kort tid og ikke kontinuerligt.

A For at undgd bakteriekontaminering eller

kontaminering af anden biologisk art mellem
forskellige fgdevarer, er det ngdvendigt at
desinficere ndlesonden efter brug.

A Anvend beskyttelseshandsker for at udtage

et produkt, der er blevet indfrosset eller
nedfrosset, da der kan forekomme
"forbreendinger” pa grund af kulden.

@ Nedkglingscyklus

Med denne funktionsmade holder bleestkaleren
under hele nedkglingen celletemperaturen pa en
veerdi neer nul for at sikre en ikke-traumatisk
saenkning af produktets temperatur til +3°C.
Denne made forhindrer, at der dannes iskrystaller
pa produktets overflade. Denne nedkglingsmade
bgr derfor fortrinsvist anvendes til uemballerede
produkter, hvor dannelsen af is pa overfladen kan
beskadige de fysiske/organoleptiske egenskaber
(f.eks fisk).

@ Indfrysningscyklus

Med denne nedkeglingsfunktionsmade holder
bleestkeleren  celletemperaturveerdien pa en
negativ veerdi pa under -18°C, som er den
endelige indfrysningstemperatur. For at
indfrysningen skal veere effektiv og skal ske
hurtigt, ber stykkerne veere sma, saerligt i tilfzelde
af meget fede produkter. Desuden skal de stgrste
stykker anbringes i de midterste bakker. Hvis man
oplever leengere indfrysningstider end standard,
og man ikke kan mindske stgrrelsen, anbefales
det at seenke maengden og at foretage en for-
nedkgling af kolecellen ved at starte en
indfrysningscyklus med tom celle, inden produktet
indfryses.

6.1. Advarsler for renggring og vedligeholdelse

A For der foretages nogen form for

vedligeholdelse, skal alle
sikkerhedsanordningerne aktiveres. Navnlig skal

6.2. Rutinemaessig vedligeholdelse

stramforsyningen
maksimalafbryderen.

aforydes ved  hjelp af

Rutinemaessig vedligeholdelse bestar i daglig
renggring af alle de dele, som kan komme i
kontakt med fgdevarerne, og i jeevnlig

vedligeholdelse af braenderne,

udtgmningskanalerne.

dyserne og

14
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God vedligeholdelse vil sikre bedre ydeevne,
forleengelse af udstyrets levetid og konstant
opretholdelse af sikkerhedskravene.

Brug ikke vandstraler eller hgijtryksudstyr.

Der ma ikke bruges staluld eller stalbgrster til
renggring af det rustfrie stal, da de kan deponere
jernholdige partikler, der nar de oxiderer, farer til
rust.

Brug tree- eller plastspatler eller gummi slibeblok
til at fierne heerdede rester.

6.3. Ekstraordineer vedligeholdelse

Ved leengere tids stilstand pafgres en beskyttende
film p& alle overflader i rustfrit stal ved hjeelp af en
klud dyppet i vaselineolie, og lokalerne udluftes
jeevnligt.

A Undlad at bruge produkter, der indeholder

stoffer, der er skadelige og farlige for menneskers
sundhed (oplgsningsmidler, benzin, osv.).

Ved slutningen af dagen anbefales det at
renggre:;

» koalecellen;

» ristholderne;

» udstyret.

Lad regelmaessigt specialiseret personale udfare

folgende:

» Kontrollere at dgren teetningsliste tilslutter
korrekt og udskifte den ved behov.

» Kontrollere at de elektriske forbindelsers
tilslutninger ikke er blevet sleekket.

Renggring af fordamperen

Kontroller at modstanden pa dgrkarmen
virker

Kontrollere kortets og sondernes drift.
Kontrollere at det elektriske system virker.
Renggre fordamperen.

Renggre kondensatoren.

VVVY V¥V

Renggr jeevnligt fordamperen

A Da fordamperens lameller er meget skarpe,

skal der anvendes beskyttelseshandsker under
nedenstdende. Brug udelukkende en pensel til at
renggre dem og undga at anvende vaeskestraler
eller skarpe veerktgjer.

Ggr som fglger for at fa adgang til fordamperen:

Abn udstyrets dar (A).

Skru de to skruer (B) til hgjre for skeermen ud.
Fjern skinnerne (C):

Drej skeermen (D) mod venstre

PN E
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Renggring af kondensatoren

Renggr jeevnligt kondensatoren.

A Da kondensatorens lameller er meget

skarpe, skal der anvendes beskyttelseshandsker
under  nedenstdende Brug  ogsa
beskyttelsesmaske og -briller hvis der er stgv.

@ Hvis der er stgvaflejringer i forbindelse med

lamellerne p& kondensatoren, kan disse fjernes
med en stgvsuger eller ved hjeelp af en pensel
med lodret beveegelse langs lamellerne.

A Der ma ikke anvendes andre instrumenter,

der kan deformere lamellerne og derved udstyrets
funktionsdygtighed.
Renggringen skal udfgres som beskrevet.
1. Abn udstyrets dar (A).
2. Fjern teknikaflukkets nederste panel (B) :
for at kunne ggre dette, skal skruerne (C),
der fastger det, fiernes.

3. Derefter kan man renggre
kondensatorens lameller (D) ved hjeelp af
seerlige veerktajer og

beskyttelsesanordninger.

4. Efter renggringen lukkes teknikaflukkets
panel ved hjeelp af de tidligere udtagne
skruer.

Udskiftning af sikringer og nulstilling af termorelae

@ Sikringerne (A) og termoreleeet (B) er i
bleestkglerens gverste del. For at fa adgang
abnes betjeningspanelet (C) ved at skrue de to
skruer (D) p& den nederste del af panelet ud og
dreje panelet opad. Nar det er blevet dbnet, skal
det sikres, at panelet ikke falder ned.

ZET Man AU

Nulstilling af termorelse
ved hjeelp af gra knap '
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7. FEJLFINDING

Nedenstaende oplysninger er beregnet til at kan lgses af brugeren, mens alle andre kreever
hjeelpe med at finde og rette fejl og mangler, der seerlige kompetencer, og derfor skal udfgres af
kan opsta under brug. Nogle af disse problemer kvalificeret personale.

Problem ‘ Arsag ‘ Afhjeelpning

Kontroller stramkablet

Ingen spaending Kontroller sikringerne.

Kgleenheden starter ikke Kontroller at udstyret er tilsluttet
korrekt.

x Kontakt servicecenteret hvis

Andre arsager
problemet varer ved.

Rummet er for varmt Udluft rummet

Kondensatoren er snavset renggr kondensatoren

Dgrenes teetning er

utilstraekkelig kontroller pakningerne

Kgleenheden arbejder
kontinuerligt og afkaler

utilstraekkeligt Utilstraekkelig meengde

kelegas x Kontakt servicecenteret.

Kondensatorens ventilator er x Kontakt ) teret
ontakt servicecenteret.

standset
Fordamperens ventilator er )
standset x Kontakt servicecenteret.
Problem Arsag Afhjeelpning
_ Sonden er defekt x Kontakt servicecenteret.
Kgleenheden standser ikke
Printkort er defekt x Kontakt servicecenteret.
Udfar en afrimningscyklus, helst med
aben dar.
Der er is i fordamperen
x Kontakt servicecenteret hvis
problemet varer ved.
kontroller at udstyret ikke rgrer andre
genstande, bade indvendigt og
Udstyret stgjer Vedvarende vibrationer udvendigt
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7.1. Fejlvisning
dPrll vistes blinkende pa x Kontakt
isplayet, og summeren :
Prl1 lyder med mellemrum servicecenteret.
(fejl cellesonde) , » Kontroller at cellesonden
» Typen af sonde er ikke korrekt. er af typen PTC
oo . o > Sonden er defekt. > I Il d
Pr3" vises blinkende pa . . . Kontroller at cellesonden
di » Tilslutningen sonde - printkort er er intakt
Pr3 isplayet, og summere ikke korrekt . _
lyder med mellemrum » Tem eraturén malt af sonden er g Kontroll_er at instrument -
(fejl fordampersonde) P sonde tilslutningen er
uden for den anvendte korrekt
cellesondes tilladte graenser > Kontrol.ler at
"Pr2" vises blinkende pa temperaturen i
Pr2 displayet, og summere naerheden af
lyder med mellemrum cellesonden ikke er uden
(fejl nalesonde) for de tilladte greenser
o 1 : Indstil den reelle dag og
rtc Pa displayet blinker Urfej. tidspunkt igen.
» Kontrollér tilslutningen af
"Pf" vises blinkende pa udstyret.
Pf displayet, og summere Der er opstaet en strgmafbrydelse x
lyder med mellemrum under arbejdscyklussen. o\ Kontakt
(alarm strgmafbrydelse) servicecenteret hvis
problemet varer ved
> Udluft rummet.
HP" Vi blinkend . > Renggr kondensatoren.
"HP" e nkende pa o
displ Vises Dl P » Trykket malt af |~ Kont.roller at
Isplayet, og summere hoitrvkspressostaten er  over ventilatorerne fungerer
lyder med mellemrum JIryKSpress korrekt
greenseveerdien. > Luk '
. » Kompressorens absorption har
HP | - Hgjtryksalarm P P fordamperventilatorens

e Termisk beskyttelse
kompressor

e Fordamperventilatore
ns

overskredet den maksimale
greense.

» Fordamperventilatorens skaerm
er blevet abnet.

skeerm.

x Kontakt

servicecenteret hvis
problemet varer ved
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8. INSTALLATION

8.1. Emballage og udpakning

Handtering og installation skal foretages under
overholdelse af oplysningerne leveret af
fabrikanten, angivet direkte p& emballagen, pa
udstyret og i denne manual.

Det emballerede produkts lofte- og
transportsystem indebeerer anvendelse af en
gaffeltruck eller en pallevogn. Under brugen af
disse skal man veere seerligt opmaerksom pé
fordelingen af veegten for at undgd risiko for
tipning (undgé for store heeldninger!).

A GIV AGT Veer opmeerksom pa

strgmledningen og feddernes position, nar
lgfteanordningen indsaettes.

Emballagen er lavet af pap og pallen af tree. Pa
papemballagen er der trykt en reekke symboler,
der fremhaever de betingelser, som udstyret skal
underkastes under lastning og losning, transport
0g opbevaring.

TALER IKKE
FUGT
HANDTERES

Ved leveringen kontrolleres, at emballagen er
intakt og ikke er blevet beskadiget under
transporten

Eventuelle skader skal omgdende anmeldes til
transportselskabet.

Udstyret skal pakkes ud sa hurtigt som muligt for
at kontrollere, at det er intakt og ikke er
beskadiget

Skeer ikke i pappet med skarpe veerktgjer for at
undga at beskadige de underliggende stalplader.
Treek papemballagen opad.

Nar udstyret er blevet pakket ud, skal det
kontrolleres, at dets egenskaber svarer til dem,
der blev anmodet om ved bestilling;

| tilfeelde af eventuelle fejl bedes man kontakte
forhandleren omgaende.

A Emballagematerialerne (nylonposer,

ekspansivpolystyren, clips...) skal opbevares uden
for bgrns raekkevidde.

Fjern den beskyttende PVC film fra de indvendige
og udvendige veegge wuden at anvende
metalredskaber.
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8.2. Installation

Alle installationfaserne skal tages i betragtning
lige fra gennemfgrslen af det samlede projekt.

Installationsomradet skal vaere udstyret med alle
tilslutninger for el og udtemning af
produktionsrester, veere tilstraekkeligt belyst og
overholde alle hygiejne- og sundhedskrav, som
kreeves i den geeldende lovgivning.

@ Ydeevnerne garanteres for en

rumtemperatur pa 32°C. Overstigelse af disse
temperaturforhold kan pavirke ydeevnen og i de
mere alvorlige tilfeelde fore til udlgsning af
beskyttelsesanordningerne pa maskinen.

Fagr det endelige valg omkring placeringen
treeffes, skal man derfor vurdere de mest kritiske
omgivelsesforhold, der kan opstd pa& denne
placering.

Niveller udstyret ved hjeelp af de enkelte fadder.

A Dette udstyr ma kun installeres og bruges i

rum med konstant ventilation for at sikre, at det
fungerer korrekt.

@ Tilslut udstyret og lad det veere tilsluttet i en

vis tid (mindst to timer) fgr det kontrolleres, at det
virker. Under transporten er det sandsynligt at
kompressorens smgreolie er treengt ind i
kalekredslgbet og tilstopper kapillarrgret: derfor vil
udstyret kare i nogen tid uden at producere kulde,
indtil olien returnerer til kompressoren.

A GIV AGT : udstyret kraever nogle minimums
driftsafstande, som angivet i bilagene.

Det vand, der udledes under afrimningerne, og
det vand, der er aflejret pa bunden af cellen under
drift eller under periodisk indvendig renggring,
skal udtgmmes gennem et rgr med en
minimumsdiameter pd % ", som skal tilsluttes
rgret pa kalerens bund.

Derudover skal udlgbets udsugning sikres.

Udlgbet skal overholde de geeldende regler.
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8.3. Tilslutning af stramforsyning

Tilslutningen skal udfgres af autoriseret og
kvalificeret personale i overensstemmelse med
geeldende love for omradet og ved anvendelse af
passende og foreskrevet materiale.

@ Far udstyret tilsluttes stramforsyningen, skal
det sikres, at speendingen og frekvensen stemmer
overens med dataene pa typeskiltet pa udstyrets
bagside.

8.4. Test

@ Udstyret leveres med driftsspaending 400V

3+N~ 50Hz. P& anmodning er det muligt at fa
leveret udstyr med andre spaendinger.

A Far tilslutningen udfares, skal det sikres, at

der er en seerlig fejlstramsafbryder med passende
effekt p&  streamforsyningsnettet, opstrems
udstyret, for at beskytte det mod overbelastninger
og kortslutninger.

Udstyret sendes i en sadan stand, at det kan
seettes i drift af brugeren.

Denne funktionsdygtighed garanteres af bestéelse
af nogle test (elektrisk test - driftstest - aestetisk
test) og af den pageeldende certificering ved hjzelp
af de vedlagte specifikationer.

Nar installationen afsluttes, skal man mindst
kontrollere fglgende:

» Kontroller at ledningsfgringen er korrekt.

» Kontroller udtgmningernes funktionalitet
og effektivitet.

» Kontroller at der inde i maskinen ikke er
eventuelle veerktgjer eller materialer, der
kan pavirke driften eller endda beskadige
maskinen.

» Lad maskinen udfgre mindst en komplet
indfrysnings- og nedkglingscyklus.
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9. BORTSKAFFELSE AF UDSTYR

@ Dette apparat er meerket i henhold til

direktiv 2002/96/EF, AFFALD AF ELEKTRISK OG
ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE).

A Ved at sikre at dette produkt bortskaffes

korrekt, medvirker brugeren til at forebygge
eventuelle negative konsekvenser for miljget og
menneskers sundhed.

Symbolet pa produktet eller den
medfglgende dokumentation angiver, at dette

produkt ikke ma behandles som
husholdningsaffald, men skal afleveres pa et
passende indsamlingssted for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med
de lokale regler for bortskaffelse af affald.

For yderligere information om handtering,
genvinding og genbrug af dette produkt kontaktes
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er kabt.

10. TEKNISK BESKRIVELSE AF KAGLEMIDLET

Kglemidlet anvendt i maskinen er veesken R404a.
Nedenfor angives veeskens komponenter:

PENTAFLUORETHAN (HFC R125) 44%

ETHAN 1,1,1 — TRIFLUOR (HFC R143A)
52%

ETHAN 1,1,1,2 TETRAFLUOR (HFC R134A)
4%

FAREIDENTIFIKATION

Den hurtige fordampning af veesken kan forarsage
forfrysninger. Indanding af hgje koncentrationer

af dampe kan medfgre hjerteuregelmaessigheder,

narkotiske effekter p& kort sigt (herunder
svimmelhed, hovedpine og mental forvirring),
besvimelse eller dgden.

e Virkninger pa& gjnene: Frysning eller

kuldeforbraendinger forarsaget af kontakt
med vaesken.

e Virkninger pa& huden: Frysning eller
kuldeforbraendinger forarsaget af kontakt
med vaesken.

e Virkninger ved indtagelse Indtagelse anses
ikke for en eksponeringsméade.
FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

dine: | tilfeelde af kontakt skylles gjet straks med
rigeligt vand i mindst 15 minutter. Kontakt en laege.

Virkninger pa huden: Skyl med vand i mindst 15
minutter efter overdreven kontakt. Hvis det er
ngdvendigt, behandles forfrysninger ved forsigtigt at
varme det pageeldende omrade. Sag leege hvis der
opstar irritation.
Indtagelse: Indtagelse anses ikke for en
eksponeringsmade.

Indanding: Ved indanding af hgje koncentrationer
skal man bringe personen ud i den friske luft Hold
personen i ro. Hvis personen ikke treekker vejret,
gives kunstigt andedrset. Hvis vejrtreekningen er
besveeret, gives ilt. Sgg leege.
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